
   inductophone de réunion R 900 R 2000 
 

 
 
 
 
 
 
     Les salles de réunions entre 12 et 30 m² présentent pour leur équipement en boucles malentendants  
     des contraintes particulières : 
 

    - elles sont souvent accolées ou superposées dans les étages, ce qui entraîne des risques de  
      diaphonie 
    - la discrétion interdit un rayonnement vers l’extérieur de la salle 
    - le fonctionnement de la boucle impose une prise de son par micro omnidirectionnel sur la table 
    - l’absence de haut-parleur nécessite l’écoute sur combiné amplifié pour les malentendants « non T » 
    - la boucle périphérique classique est aux antipodes de ces contraintes 
 
    Toptronic propose les mini-boucles de salles de réunions R 900 et R 2000 norme NF 60118-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les kits R 900 et R 2000 avec le micro omnidirectionnel et le combiné d’écoute posés sur la table et le 
circuit rayonnant fixé sous le plateau (ampli + câble rayonnant) garantissent :  
- une prise de son parfaite pour chaque assistant 
- une écoute du signal rayonnant confortable pour chaque « T » 
- l’absence total de rayonnement latéral (réglable par potentiomètre) 
- l’absence de rayonnement vertical gênant 
 
R 900 rayonne à 90 cm du câble et convient à des tables de 1,60 x 0,80 m 
R 2000 rayonne à 2 m du câble et convient à des tables de 2,50 x 1,20 m 
 
 
 

 

Les mini-boucles des très petites salles 



inductophones des très petites salles de réunions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références 
 

41.039.31 kit inductophone R 900/3600 
                 - pupitre micro omnidirectionnel 
                 - combiné d’écoute « non T » 
                 - alimentation 230 V/15 V DC 
                 - ampli 6 W 
                 - câble rayonnant multifils 3600 mm 
 
41.049.31 kit inductophone R 2000/3600 
                 - pupitre micro omnidirectionnel 
                 - combiné d’écoute « non T » 
                 - alimentation 230 V/24 V DC 
                 - ampli 20 W 
                 - câble rayonnant multifils 3600 mm 
 
41.000.06 pupitre micro omnidirectionnel 
41.000.05 combiné d’écoute noir avec étiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             30.03.23 

R 900/3600 portée 90 cm 

R 2000/3600 portée 2000 mm 

- pupitre micro omnidirectionnel 
- combiné d’écoute « non T » 
 
 
- alimentation 220 V AC/15-24 V DC 
- mini ampli 6 W 
- câble rayonnant multifils 3,60 m 
 

Salle de réunion :  
5 m x 3 m 

Portée du 
rayonnement 

70 cm 

Table de réunion : 1,60 m x 0,8 m 

1,40 m 

Salle de réunion :  
6 m x 4 m 

Table de réunion : 3 m x 1,5 m 

1,40 m 

Portée du rayonnement 2 mètres 

Hauteur du plénum : 0,3 m Hauteur du plénum : 0,3 m 

Dalle : 0,1 m 

Hauteur sous plafond : 2,7 m Hauteur 
 sous plafond :  

2,7 m 

Hauteur du plénum : 0,3 m Hauteur du plénum : 0,3 m 

Hauteur sous plafond : 2,7 m Hauteur 
 sous plafond :  

2,7 m 

Portée du 
rayonnement 
0,90 mètre 

Portée du 
rayonnement 
0,90 mètre 

Portée du 
rayonnement 

2 mètres 

Portée du 
rayonnement 

2 mètres 

Dalle : 0,1 m R 900/3600 R 2000/3600 

70 cm 


