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     L’installateur se dotera d’un appareil d’écoute de boucle à induction, permettant d’entendre le  
     rayonnement émis par une boucle en exploitation et d’en effectuer la réception. 
 

     En se déplaçant dans l’espace couvert, l’opérateur pourra noter la présence du rayonnement en  
     tous points et apprécier l’homogénéité du volume et la qualité du son, ainsi que la présence  
     éventuelle de parasites : ronflements 50 HZ … 
 

     Une fois la boucle réceptionnée, l’appareil d’écoute est remis à l’exploitant pour contrôles périodiques. 
     Cet appareil sera du type inductomètre Toptronic. Il simule une prothèse « T ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     L’écouteur de boucles à induction de poche de type inductomètre Toptronic - 41.014.11 est  
     alimenté par 2 piles AA 1,5 V. 
     Il retransmet son signal par casque d’écoute, dont la jack 3,5 mm sert d’interrupteur. 
     Il simule parfaitement une prothèse auditive « T » et peut être utilisé par un malentendant non  
     doté de la fonction « T » ou dont la prothèse serait défaillante. 
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