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  NeuroKom® IP/POE EAS 
 
 

 
     
     Les postes NeuroKom® IP Gehrke dialoguent, sans centrale, sans serveur, sans licences, sur Ethernet  
     IP/POE en duplex intégral, jusqu’à 9 000 postes. 
 

     L’absence de centrale écarte tout risque de panne totale et facilite la conception, l’évolution 
     et les modifications. 
 

     Chaque poste NeuroKom® IP.POE est doté du pavé NeuroUnit® d’intelligence locale, paramétré  
     très facilement aux fonctionnalités requises et branché sur le réseau.  
 

     NeuroKom® EAS peut être étendu aux fonctions contrôle d’accès et d’organisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     NeuroKom® IP.POE EAS est :  
     - le plus souvent installé en réseau propre avec ses switchs 
     - peut être implanté dans le réseau existant en accord avec l’administrateur, qui attribue une série 
       d’adresses IP 
     - peut intégrer d’autres fonctions : contrôle d’accès, portiers, ascenseurs …  
     - propose une gamme de postes encastrés, saillies, option BIM intégrée, voyant clignotant, audio  
       et vidéo, marquage braille 
     - offre un pupitre display 4 lignes/clavier ou un pupitre écran tactile 
     - est préconisée en câblage Cat6 antifeu 
                   

 

Interphonie de sécurité EAS sur réseau IP 
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Caractéristiques mécaniques communes NeuroKom® IP 

 

- boîtiers résistants aux chocs 
- pellicule de surface étanche IP54 résistante aux désinfectants 
- dialogue duplex intégral avec annuleur d’écho 
- micro omnidirectionnel portée jusqu’à 8 m 
- en option micro col de cygne postes chefs 
- haut-parleur 2 watts - 4 ohms - Bande passante 159 Hz/20kHz 
- réglages par navigateur internet de sensibilité micro et volume HP 
- supervision SNMP avec Addon WK-SNMP 
- interface USB pour installations complémentaires 
- connexion pour 2 entrées 0V 
- branchement réseau RJ45, VLAN - câble Cat6 antifeu 
- compatible SIP - tension de fonctionnement PoE/classe 0 
- basculement GSM 
- consommation maximale 4 W 
- textes et signaux enregistrés : durée 4-5 minutes 
 

Postes d’appel audio SOS 
 

- 1 bouton marqué SOS (modifiable) 
- 2 relais en sortie pour fonction de commande ou accompagnement 
- saillie avec boîtier AG900, encastré avec UG900 
- option « T » boucle à induction 
- option casquette lumineuse BL900 
- couleur et clignotement paramétrables (rouge clignotant) 
- étiquette braille 
- message enregistré 
- dimensions saillie : L 122 x H 28 x P 160 mm 

 

Postes d’appel vidéo SOS 
 

- caméra vidéo 2MP/MP 
- capteur scan CMOS progressif 
- 30 images secondes en définition maximale 
- multistream 
- couverture totale : angle horizontal 110° 
- compression H.264 et motion JPEG 
- conforme ONVIF-API version 1.02/2.00/Profile S 
- technologie IR adaptive 
- espace dynamique important avec éclairage double 
- réservation espace privé 
- dimensions : L 122 x H 248 x P 7/30 mm 
- nécessite boîtier encastré UG900, saillie AG900 
 
 

 

WS.938.G WS.938.GT UG.900 AG.900 BL.900 

Bloc de signalisation 
lumineuse 

WS.938.GV WS.938.GVT UG.900 

Bloc de signalisation 
lumineuse 

BL.900 AG.900 
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Postes chefs EAS 
 

Neurokom® offre une large gamme de postes chefs 
allant du pupitre clavier/display à l’écran tactile. 
 

Le pupitre clavier/display : DS.935 … 
- display 4 lignes 16 caractères alphanumériques 
- 3 relais en sortie pour fonction de commande 
- pouvoir de coupure 2A et contact d’accompagnement 
- caractéristiques générales : cf postes d’appel 
- 10 touches numériques - 7 touches de fonction 
- dimensions DS 935 L 122 x H 248 x P 30/65 mm 
 
 
 
 
 

 

UG.900 AG.900 DS.935 DS.935.SH DS 935 + HH 900-R WS.935 

Le pupitre écran tactile : DS.9500.LI - ANT.9000 

- écran tactile 10,1’’ compatible SIP 
- synoptique des postes sur fond de plan 
- image des postes avec état : 1 
- affichage image vidéo de l’appelant  
- supervision des postes : 2 
- test automatique des liaisons : 4 
- test sonore ANT des postes 
- affichage des 50 derniers appels 
- journal des événements, appels, conversations : 3 
- dimensions DS.9500.LI : L 366 x H 248 x P 3/65 mm 
 
 
 
 
 

 

A : haut-parleur 
B : display alphanumérique  
     4 lignes de 16 caractères 
C : clavier de sélection 
      M prise de ligne 
      C raccroché 
D : touche de prise de ligne 
E : touche de raccroché 
F : F1 appel de groupe  
     F2 numéros abrégés 
G : +/- volume :   
H : touche privat « poste muet » 
 
 
 

1 led verte : poste allumé 
2 led rouge fixe : micro actif 
3 led rouge P : private mis 

A 

B 

C F 3 
H 

G 

2 E 1 
D 

1 led : verte : poste allumé 
2 led : rouge fixe : micro actif 

- A : informations de sélection, état d’appel  
       et de fonction 
- B : clavier de sélection 
        M prise de ligne 
        C raccroché 
- C : annuaire déroulant 
- D : affichage des événements/sélection  
        de fonctions 
- E : affichage vidéo zoomable 

- F : volume + 
- G : volume - 
- H : touche clear 
- I : touche multifonctions M      
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Switchs et alimentation PoE 
 

Pour créer le réseau Toptronic propose 2 switchs 
fournis avec alimentation 230 V AC/48 V DC :  
- 8 ports  RY.LGSP23.10G 
- 24 ports   RY.LGSP23-23/370 
Alimentation PoE classe 0 ou externe 230 V/48 V 
 
 
 
 
 
 

 

Boucle malentendants 
 

Le module intégré inductophone I 500 41.029.01PN 
rayonne en façade du boîtier NeuroKom®. 
Alimentation par le circuit NeuroKom®. 
Audio en parallèle du haut-parleur 
Rayonnement : 50 cm 
 
 
 
 
 
 

 

Caractéristiques Internet Protocole 
 

- protocoles réseau : 
  IP/TCP/UDP/ARP/IGMP/SIP/RTP/SNMP/  HTTP/TFTP 
- système opérationnel 
  ellan : RTOS 
- bandes de fréquence (selon codec limité par HP) :  
  G711 : 3,4 kHz  
  G722 : 7 kHz 
  disponibles :  
  PCM 32/15 kHz 
  PCM 44/21 kHz 
 
 
 
 
 
 

Paramétrage 
 

Toptronic propose le paramétrage usine :  
- informations obligatoires pour la programmation  
  des postes 
  . libellé du poste (EAS 21) 
  . numéro du poste pour composer l’appel (1 à 999) 
  . mot de passe WEB pour accéder à la configuration  
    en sécurité 
- informations nécessaires pour l’intégration en réseau 
  existant - échange avec le service informatique :  
  . adresse MAC de chaque poste 
  . adresse IP/masque sous réseau 
  . en fonction réseau : adresse serveur IP/domaine DNS 
 
 
 
 
 

 

RY.LGSP23.10G RY.LGSP23.23/370 

41.029.01PN 

Marquage braille 
 

Etiquette autocollante 22.001.90 
 
 
 
 
 
 

 

Câble LAN Cat6 résistant au feu 
 

Câble : LAN Cat6 - RJ45 - AWG22 
Firecel LAN-SF/UTP - résistant au feu PH120 - LSZH - EN 50200 
 
 
 
 
 

 

22.001.90 

Passerelle GSM pour NeuroKom® IP/PoE 
 

Nécessite carte SIM 
Boîtier 70 x 125 x 24/55 mm 
Livré avec alimentation 230 VAC/12 VDC 
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